
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

           

 

 

Brouettes à Chenilles   
 

 

 

 

 

FRANCE  TRACTOR 

4213 Rte de Toulon RN 97 
83340 LE LUC en PROVENCE 

Tel : 04 94 730 737 
Courriel : francetractor@free.fr  

Site : www.francetractor.com 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K30 : 300 kg à boite de vitesses  

Uniquement à  Basculement manuel 

 

 

K30 C 

Cuve 240 litres 

Lame à neige adaptable sur tous les modèles K30 : 

Relevage manuel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K30 P 

Plateau à ridelles 100 Litres 

 

K30 PC 

Plateau court  180 Litres 

 
 



 

K 30 
Ces brouettes à chenilles sont conçues et  certifiées pour monter et stopper 300 kilos sur pentes à 45°. 

La dimension de leurs chenilles (Qualité BTP 180 x 60 x 34) offre une large surface de contact au sol 

pour plus d’adhérence et de sécurité en passages difficiles ou sur nez d’escaliers. 

Le guidage est  souple car la boite de vitesses, développée spécifiquement par KOMPACT*, est d’un très 

haut niveau de qualité. 

*(Il ne s’agit pas d’une boite « motoculteur » adaptée) 

Transmission par boite de vitesses mécanique à bain d’huile : 3 avant + 1 arrière 

Guidages à droite et à gauche : poignées aux guidons   -  Arrêt immédiat au relâchement de poignée  

Vitesse de déplacement : 0 à 4 km/h. 

Moteurs 4 temps : FORT OHV (série PRO) 4 cv  - Carburant : Sans plomb 95 - Réservoir : 2 litres 

Consommation : entre : 0,5 et 1 litre / heure (avec régime moteur au maximum) 

Démarrage manuel au lanceur : allumage électronique 

Equipements : 

Cuve à basculement manuel : 86 x 60 x hauteur 35 cm : 160 litres (hauteur à l’avant : 50 cm du sol) 

Ou  

Plateau à ridelles amovibles : 80 x 60 x hauteur 21 cm :  100 litres 

Ou 

Plateau court : 60 x 60 x hauteur 50 cm : 180 litres 

Longueur s  hors tout :  

Avec cuve : 160 cm  

Avec plateau : 171 cm 

Avec plateau court : 132 cm 

Largeur hors tout : 65 cm  

Hauteur hors tout : 90 cm   -   Hauteur de pose de la cuve ou des  plateaux : 34 cm du sol 

Poids à vide : Cuve : 130 kg  - Plateaux : 150 kg 

Garde au sol : 9 cm  

Contact au sol des chenilles : 61 x 18 cm 

Poids porté : 350 kg à plat – Sur pente à 45 ° = 300 kg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K40 CM : Cuve 225 Litres 

à basculement Manuel 

K40 CH : Cuve 225 Litres 

à basculement Hydraulique 

 

K40 PM :  

Plateau à ridelles 265 Litres 

à basculement Manuel 

K40 PH :  

Plateau à ridelles 265 Litres  

à basculement Hydraulique 

K40 : 400 kg à courroies (kevlar) sur réducteurs  

(Moteur HONDA : 6.5 cv démarrage manuel ou électrique) 

Plateau à Bois 
Adaptable sur K40 K50 K60 
 



 

K 40 
Ces dumpers à chenilles sont conçus et  certifiés pour monter et stopper 400 kilos sur pentes à 45°. 

L’avant et l’arrière des trains de chenilles ont un angle d’attaque de 20° afin d’amorcer les 

franchissements d’obstacles. 

L’usure des chenilles est considérablement diminuée grâce au montage souple sur tendeurs à ressort 

qui permet d’épouser les accidents du terrain et évite de fastidieux et fréquents réglages. 

Le guidage est très souple car la transmission par courroies permet un débrayage progressif de 

l’entrainement de la chenille, sans être contraint de la bloquer. 

L’absence de ripage au sol est aussi un facteur de longévité des chenilles. 

Le choix de transmission par courroies, entrainant deux réducteurs modulaires présente plusieurs 

avantages :  

Freinage puissant et fiable en toute circonstance (pas d’usure de garnitures ou d’infiltrations parasites) 

Entretien et réparation facile et économique : courroies standard. 

Transmission par courroies au kevlar sur réducteurs étanches à pignons et vis sans fin 

Guidages à droite et à gauche : poignées permettant de désaccoupler progressivement l’entrainement 

Moteur OHV 4 temps 6.5 cv HONDA GX 200 – Carburant : Sans plomb 95 ou98 

Démarrage manuel, ou en option : démarreur électrique 

K40 CM & CH : Cuve à basculement manuel ou hydraulique : 225 litres  

K40 PM ou PH : Plateau à ridelles 100 x 75 x 35 cm  265 litres 

K40 GC : cuve auto-chargeuse 200 litres 

 

1ère Vitesse de 0 à 2.5 km h – 2ème de 0 à 4 km/h   - Arrêt immédiat au relâchement de poignée  

Longueur hors tout : 170 cm   

Largeur hors tout : 70 cm (K40CM / CH)  

Largeur hors tout : 75 cm (K40 PM / PH & K40 GC) 

Hauteur hors tout : 110 cm 

Poids à vide : 200 kg / K40 GC : 250 kg 

Hauteurs de cuve : avant : 60 cm  (passe sous bétonnière) 

Garde au sol : 10 cm - Contact au sol des chenilles : 68 x 18 cm  

Poids porté : 400 kg sur pente à 45 ° 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K40 GC : Auto-chargeuse  

avec cuve 200 litres à basculement hydraulique 

 

 

Lame à neige adaptable sur tous les 

Modèles K40 : 

Relevage Manuel sur CM & PM 

Relevage Hydraulique sur CH/PH & GC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Châssis poutres  

K50 : 500 kg à transmission hydrostatique 

(Moteur HONDA : 6.5 cv démarrage manuel ou électrique) 

 

 

Train de chenilles à rouleaux basculants 

Groupe hydraulique à 3 compartiments : 

1 par moteur de chenille  

+ 1 pour auxiliaires 

Poste de commandes 

 

Manomètre de pression : 
Indique le moment de faire la 
vidange d’hydraulique  
(+/- : toutes les  1 000 h.) 

 

Option :  
Plateforme de conduite 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K50 C : Cuve 300 Litres 

à basculement Hydraulique 

 

Idem, avec cuve courte (200 L.) 
pour descendre la longueur hors 
tout de la machine à 140 cm 
(au lieu de : 165 cm) 

 

K50 P :  

Plateau à ridelles 265 Litres 

à basculement Hydraulique 

 

 

Trappe à guillotine adaptable : 
Permet le transport de béton liquide  
dans les cuves 297 litres de K50 C, K50 GC & K60 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K50 GC : Auto- chargeuse 

Cuve 320 Litres à basculement hydraulique 

 

 

 

 

 

Idem, avec cuve courte (200 L.) 
pour descendre la longueur hors 
tout de la machine à 140 cm  
(au lieu de : 165 cm) 
 

 

Barre de 5 dents forgées  
pour godets auto-chargeur / godets bras élévateur 
pour tous modèles : K50 & K60  
 



 K 50 
Ce dumper 100% hydrostatique est conçu pour déplacer 500 kg dans le cadre d’un usage 

professionnel. 

Il est proposé en 3 versions : 

C : Cuve acier renforcé 300 litres : 110 x 60 x H 45 cm 

P : Plateau à ridelles 265 litres : 100 x 75 x 35 cm 

GC* : Ensemble cuve 320 litres et godet « pelle de reprise » à levage hydraulique, permettant un 

chargement rapide de la cuve avec tous types de matériaux (force 200 kg). 

*Le GC est équipé d’une voie hydraulique supplémentaire à 2 push-pull qui lui permet de 

recevoir : Micro pelle, Bras, etc.… 

Les manœuvres de guidage s’effectuent au moyen de 2 leviers qui modulent la pression hydraulique 

envoyée dans les pompes à engrenage entrainant chacune des chenilles. 

Ce mode de transmission permet un demi-tour sur place en inversant simultanément le sens de 

rotation des 2 chenilles, cette fonction, associée à une largeur réduite à 65 cm hors tout, rend la 

machine incroyablement maniable. 

Un variateur hydraulique permet de sélectionner vitesse lente ou vitesse rapide jusqu’à atteindre  

4.5 km/h.   

 
Transmission par groupe hydraulique à 3 compartiments : 2 pour les moteurs de chenilles + 1 pour 

les auxiliaires) 

 

Moteurs 200 cm3 / 4 temps / OHV / 6.5 CV* HONDA GX 200 (Carburant : sans plomb 95 ou 98)  

(* le moteur de 6.5 cv est équivalant en puissance restituée, à un 10 cv avec pompes à débit variable 

car, contrairement à cette technologie, nos pompes à engrenages restituent 100 % de la puissance 

moteur) 

 

Débit d'huile : 12 L/min à 170 bars  -  Réservoir d'huile : 19 litres (refroidissement plus efficace) 

 

Guidages AV, AR droite et gauche : par variation aux leviers  

 

Déviateur hydraulique à 2 vitesses 

1ère Vitesse de 0 à 2.5 km h – 2ème de 0 à 4.5 km/h (Marche arrière : idem) 

Contrôle en descente : gestion hydraulique - Frein de stationnement = Mécanique 
 
 
Longueur hors tout : nue = 136 cm / avec cuve = 165 cm  
 
Largeur hors tout : 65 cm / avec auto chargeur = 70 cm 
 
Hauteur hors tout : 112 cm (aux leviers)  
 
Hauteur de la cuve à l'avant : 60 cm (passe sous bétonnière) 
 
Poids à vide : nue = 280 kg (version auto chargeur GC = 350 kg) 
  
Chenilles : 180 x 60 x 38  -  Tendeur de chenilles : réglage mécanique manuel  
 
Poids porté : 500 kg sur Pentes à 45° 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K65 GC : 650 kg à transmission hydrostatique   

(Moteur essence : HONDA - Moteur diesel Yanmar) 

Poste de commandes 

Tendeur de chenilles : 
Automatique par ressorts  
+ de souplesse sur terrains accidentés  

Auto- chargeuse   
Cuve 320 Litres à basculement hydraulique 

Valve de sécurité hydraulique  
= Sécurité à 100% à pleine charge 

 

YANMAR  diesel 

 

 

Châssis poutres et renforts 

 

Renforts de fixation de vérins 



 
K 65 
Ce dumper 100% hydrostatique est conçu pour déplacer 650 kg dans le cadre d’un usage professionnel 
intensif. 
 

Il est proposé en version GC : Ensemble cuve 320 litres et godet « pelle de reprise » à levage 
hydraulique, permettant un chargement rapide de la cuve avec tous types de matériaux (force 200 kg). 
 

Il peut être livré nu (sans cuve)  
 

Les manœuvres de guidage s’effectuent au moyen de 2 leviers qui modulent la pression hydraulique 
envoyée dans les pompes à engrenage entrainant chacune des chenilles. 
 

Ce mode de transmission permet un demi-tour sur place en inversant simultanément le sens de 
rotation des 2 chenilles, cette fonction, associée à une largeur réduite à 70 cm hors tout, rend la 
machine incroyablement maniable. 

Transmission par groupe hydraulique à 3 compartiments (3 pompes) : 2 pour les moteurs de chenilles + 1 
pour les auxiliaires) 
 

Moteurs: 
Essence = HONDA GX270 : 4 temps / OHV / 9 CV* / Type : QH-Q4 - GCAJT 
Diesel = Yanmar LD70 à démarrage électrique 
 

(* Ces 2 moteur de 9 cv sont équivalents en puissance restituée, à un 15 cv avec pompes à débit variable, 
car, contrairement à cette technologie,  nos pompes à engrenages restituent 100 % de la puissance 
moteur) 
 

Débit d'huile : 12 L/min à 190 bars 
Réservoir d'huile : 19 litres (refroidissement plus efficace) 
 
Guidages AV, AR Droite et gauche : par variation aux leviers  
 

Déviateur hydraulique à 2 vitesses 
1ère Vitesse de 0 à 2.5 km h - 2ème de 0 à 4.5 km/h 
 

Démarrage manuel =  lanceur 
Démarrage électrique =  lanceur + Démarreur & batterie (12V./ 36 Amp.) 
 

Carburants: Sans plomb 95 ou 98 ou Essence propre "ASPERN" ou Diesel 
 

Poids porté : 750 kg à plat = 650 kg sur Pentes à 45° 
 

Cuve acier spécial renforcé 320 litres : 110 x 60 x H 47 cm 
Peinture haute résistance laquée à chaud 
 

Contrôle en descente : gestion hydraulique 
 

Frein d'urgence = régulateur hydraulique 
 

Longueur hors tout : nue = 145 cm / avec cuves ou plateaux = 174 cm / avec godet au sol = 230 cm. 
Largeurs hors tout : au niveau des chenilles :70 cm / au niveau des bras d'auto chargeur = 74 cm) 
Hauteur hors tout : 120 cm (aux leviers) 
Hauteur maxi avec godet auto-chargeur relevé : 152 cm 
Hauteur de la cuve à l'avant : 68 cm du sol (passe sous bétonnière) 
Hauteur des côtés de cuve : 87 cm du sol 
Hauteur de pose des cuves et  accessoires : 41 cm du sol 
 

Poids à vide : nue = 320 kg / avec auto chargeur = 400 kg. 
 

Dimensions des chenilles : 180 x 60 x 40 (18 cm de large x 60 mm d'entraxe entre maillons x 40 
maillons) 
Contact au sol des chenilles : 100 cm 
 

Usure moyenne des chenilles : utilisation intensive sur bitume et sable environ : 2 ans / sur terre, 
cailloux (hors silex tranchant) de 5 à 10 ans 



 

Une puissance phénoménale gérée en douceur et précision 

 

Construite pour résister : son châssis peut supporter plus de 1 000 kg 

Les manœuvres de guidage s’effectuent au moyen de 2 leviers qui modulent la pression hydraulique 

envoyée dans les pompes à engrenage entrainant chacune des chenilles. 

Ce mode de transmission permet un demi-tour sur place en inversant simultanément le sens de 

rotation des 2 chenilles, cette fonction, associée à une largeur réduite à 65 cm hors tout, rend la 

machine incroyablement maniable. 

Un variateur hydraulique permet de sélectionner vitesse lente ou vitesse rapide jusqu’à atteindre 4.5 km/h.   

K 80 

Transmission par groupe hydraulique à 3 compartiments (3 pompes) : 2 pour les moteurs de 
chenilles + 1 pour les auxiliaires) 
 
Moteur HONDA GX390 13 cv /12 HP* à démarreur électrique (batterie externe) Sans plomb 95 ou 98 
 
(* le moteur de 12 HP est équivalant en puissance restituée, à un 20 cv avec pompes à débit variable, 
car, contrairement à cette technologie,  nos pompes à engrenages restituent 100 % de la puissance 
moteur) 
 
Débit d'huile : 12 L/min à 190 bars / Réservoir d'huile : 19 litres (refroidissement plus efficace) 
 
Guidages AV, AR Droite et gauche : par variation aux leviers  
 
Déviateur hydraulique à 2 vitesses : 1ère Vitesse de 0 à 2.5 km h - 2ème de 0 à 4.5 km/h 

 
Poids porté : 1 000 kg à plat = 800 kg sur pentes à 45° 
 
Cuve acier renforcé 517 litres (solides), soit : 318 litres (liquides) Dim : 112 x 71 x H 65 cm 
 
Peinture haute résistance laquée à chaud 
 
Contrôle en descente : gestion hydraulique / Frein de stationnement = Valve hydraulique 
 
 
Longueur hors tout : nue = 177 cm / avec auto chargeur = 200 cm  
 
Largeur hors tout : 78 cm / avec auto chargeur = 88 cm 
 
Hauteur hors tout : 125 cm (aux leviers)  
 
Hauteur maxi avec godet auto-chargeur relevé : 173 cm 
 
Hauteur de la cuve à l'avant : 84 cm 
 
Poids à vide avec auto chargeur = 650 kg 
  
Chenilles : 200 x 72 x 37 (Largeur : 20 cm) 
 
Tension des chenilles : automatique (souplesse sur terrains accidentés) par ressorts externes 
(nettoyage facile)  



 

(Moteur HONDA : 6.5 cv démarrage manuel ou électrique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K80 GC : 800 kg à transmission hydrostatique   

(Moteur HONDA : 13 cv démarrage électrique) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessoires adaptables sur K50 & K65 

 

Lame à neige et support de lame à relèvement hydraulique              
(aussi pour K50P & K50C) 

Bras élévateur 
Pour : godet lame ou dents, fourches à palette et pinces hydrauliques 
Capacité de levage : 200 kg à 180 cm 
Livré avec système de dépose rapide : 4 pieds télescopiques amovibles 
 

 

  

Fourches à palettes 

réglables en largeur 

et rabattables 

Godet 100 litres avec 

lame ou barre de 5 dents 

Système de dépose Pince godet Pince à pointes 

 

 

Poste de commandes 



 

Lames à neige 

Versions pour K40, K50 & K65 (précisez à la commande pour quelle machine) 

Longueur : 100 cm / Hauteur : 45 cm 

Orientation par blocage mécanique central + 2 angles à droite et à gauche 

Version pour K30 

Longueur : 90 cm / Hauteur : 31 cm 

Orientation par blocage mécanique central + 1 angle à droite et à gauche (K30)  

Relevage : manuel ou hydraulique sur les k30 & K40 / Hydraulique sur les K50 & K65 

 

Composition : 1 support qui se fixe au châssis de la machine par :                                              

2 boulons (K50) ou 2 molettes (K30 & K40) 

+ La lame qui se connecte au support par l’intermédiaire d’un axe à enchâsser 

Bras élévateur pour godets & fourches 

Grâce à son tablier avec attaches rapides :  

Il est possible de connecter rapidement et sans lever de poids (les accessoires restent au sol) : 

- Godet de 100 litres simple (avec lame) ou avec dents (idem + barre de 5 dents forgées) 

Dimensions : Largeur : 65 cm / Hauteur : 40 cm / Profondeur : 45 cm 

- Jeu de fourches à palettes repliables et réglables en largeur  -  Longueur : 75 cm 

- Fourches hydrauliques à pointes ou à godet : uniquement pour fumier et fourrage  

Composition du bras :  

Bras avec connecteurs rapides (push-pull)                                                                                        

pour connexion d’outils hydrauliques (fourches à fumier, treuil)  

Tablier attaches rapides (gâchettes à ressort) 

+ 4 pieds télescopiques amovibles, pour dépose rapide 

Commandes de levage et inclinaison : sur un levier unique (à 4 fonctions)                                           

permet de manipuler simultanément : les commandes du bras et le guidage de la machine                                                                    

+ un 2ème  levier pour alimentation d’outils hydrauliques 

Capacités : 

Hauteur de levage : 180 cm  

Charge maximale : 200 kg (avec opérateur sur la plateforme) 

Débordement sur l’avant de la machine : + 20 cm (sans accessoires) 

Poids : 120 kg 

 



 Elévateur à fourches 

Composition : 

Ensemble complet avec :  

- Jeu de fourches à palettes repliables et réglables en largeur  -  Longueur : 75 cm 

- Vérin de basculement (inclinaison de la charge sur la machine) 

- Stabilisateurs de charge : rouleaux en nylon haute résistance  

Commandes de levage et inclinaison : un levier de levage + un 2ème  levier pour inclinaison 

 

Capacités : 

Hauteur de levage : 150 cm / Charge maximale : 300 kg 

Débordement sur l’avant de la machine : + 30 cm (avec fourches repliées) 

Poids : 80 kg 

 

Bétonnières 
Intérêts :  

- Gain de temps : à peine les composants chargés, on peut commencer le trajet sans attendre. 

- Qualité du mélange : la bétonnière malaxe sur la durée du trajet, donc :                                             

pas de décantation, le mélange est homogène et ne nécessite aucune d’intervention avant le vidage 

Deux Versions : 

Cuve simple pour K50 & K65 (à charger manuellement)  
 
Avec godet auto-chargeur pour K65 uniquement : nécessite d’enlever le godet avant le vidage 
(simple et rapide) 
 

Fonctions communes possibles simultanément au guidage de la machine : 

Rotation hydraulique (27 tours/minute) : 1 levier de commande à 2 positions (marche ou arrêt) 

Basculement pour vidage : 1 levier  

+ (selon version) Fonction « auto-chargeur » hydraulique                                                                                            
capacité du godet : 30 litres / force de levage : 100 kg  

 

Hauteur de déversement complet (au plus bas) : 20 cm du sol 

Volume :  

Cuve simple pour K50 : 

200 litres brut, soit : 160 litres efficaces (correspond au mélange pour 1 sac de ciment 35 kg) 
Poids : version simple = 60 kg / version auto-chargeuse = 100 kg 
 

Cuve simple ou avec godet auto-chargeur pour K65 : 

250 litres brut, soit : 210 litres efficaces (correspond au mélange pour 1 sac ½ de ciment 35 kg) 
Poids : version simple = 70 kg / version auto-chargeuse = 120 kg 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elévateur à fourches (K50 & K65) 

Capacité de levage : 300 kg à 150 cm 
Livré avec système jeu de fourches à palettes réglables  
en largeur 
 

 

 
Bétonnières  simple (K50 & K65) ou auto-chargeuse (uniquement sur K65) 

Volume pour K50 : 200 litres – Malaxage = 1 sac de ciment de 35 kg 

Volume pour K65 : 250 litres – Malaxage = 1 sac ½ de ciment de 35 kg  

 

 

Le godet est amovible pour déversement 

 

 



 

Plateformes de conduite 

Pour K50 / K65 / K80 :  

Longueur : 30 cm / Largeur : 50 cm / Débordement sur arrière : + 10 cm 

2 positions : verticale et horizontale / Relevage assisté par ressort 

 

Barre de 5 dents forgées pour godets 

Barre monobloc en acier forgé haute densité 

Se boulonne sur l’avant des godets auto-chargeurs de K50, K65 et K80  

Ainsi que sur le godet 100 litres pour bras élévateur 

Longueur : 13 cm / Largeur : 64 cm 

Trappe à guillotine 

Adaptable pour toutes les cuves de K30, K40, K50 & K65 

Manipulation manuelle : vient fermer l’angle ouvert à l’avant des cuves et permet ainsi d’augmenter 

le volume de transport de béton liquide. 

Composition : 2 glissières en acier à boulonner sur les pré-perçages à l’avant des cuves  

+ Porte en acier coulissante 

 

Micro pelle 

Profondeur de fouille : 100 cm- Pression au sol : 120 kg/cm2 - Poussée aux dents du  godet : 1 300 kg   

Poids : 150 kg (ajouter poids de la machine nue : avec K50 = 450 kg / avec  K60 = 480 kg) 

 

Godet d'origine : 26 cm  - Disponibles : en 16 cm et en 60 cm (curage) 

 

Dimensions totales avec bras plié sur le côté (compris la brouette) : Longueur  = 150 cm 

Largeur  = 65 cm au niveau des chenilles et  130 cm au niveau du bras tourné sur le côté  

Hauteur  = 140 cm Ou : 130 cm si on dévisse les 2 leviers de commandes pour renter dans fourgon bas 

(type VITO) 

Montage et démontage rapide : sans lever de poids : la micro pelle reste en appui au sol sur sa lame et 

son godet.                                                                                                                                        

Il suffit alors de chasser l’axe avant, de dévisser les 2 boulons de fixation et déconnecter les 2 push-pull) 

Lorsqu’on revient avec la machine nue pour reconnexion : les passages de l’axe seront en vis à vis 

Intérêts : 

Puissance d’excavation comparable à une 800 kg / Passe partout : 65 cm / Monte des escaliers 

Permet de travailler sur dévers sans danger / ne « tasse » pas les vertèbres 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro pelle (K50 & K65) 

Profondeur de fouilles : 100 cm – Force d’excavation : 120 kg/cm2 (1300 kg de poussée) 

 

  Godet de curage 60 cm 

Godet de 16 cm 

Livrée avec godet de 26 

cm 

Commandes normes Europe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyrobroyeur 

(Débroussailleur à fléaux) 
Adaptable sur K40 H, K50, K65 et K80 

 

 

Molette de réglage  
de hauteur de coupe 

Capot de protection 

relevable 

Débattement libre vertical :  
permet à l’ensemble d’être articulé pour suivre la pente 

Relevage par vérin hydraulique :  
23 cm du sol 

 

32 couteaux 

articulés  

à : 3 220 T/Min. 



 

Gyrobroyeur 
 
(Débroussailleur à fléaux) 
 
Adaptable rapidement sur : K40 H, K50, K60 et K80 
 
 
2 Versions :  

Avec roues pleines  
 
Avec rouleau acier 

 
2 Motorisations : 

En 9 cv : Moteur Honda GX270 (équivalence hydraulique = 27 cv) 
 

En 13 cv : Moteur Honda GX390 (équivalence hydraulique = 35 cv) 
 

 
Capacités de broyage :  

Pour le 9 cv = arbustes de 25 mm  
 
Pour le 13 cv = arbustes de 40 mm 
 

 
Mise en rotation et réglage  régime moteur du gyro : par leviers au poste de pilotage 
 
32 couteaux articulés (retournables) ou changeables  
 
Largeur de coupe : 75 cm 
 
Réglage de hauteur de coupe : molette permettant d'ajuster la hauteur des couteaux par rapport à 
l'appui au sol des roues ou du rouleau. 
 
Relevage hydraulique de la hauteur d'attaque : 40 cm du sol (par vérin d'origine du chenillard) 
 
Débattement vertical libre (lumière sur attache du vérin) 
 
Pied de dépose rapide 
 
Poids du gyro (seul) : 100 kg 
 
Largeur hors tout : 83 cm 
 
Débordement devant le chenillard (à choisir) : 98 cm 
 
 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraise turbine à neige 

 

Adaptable rapidement sur : K40 H, K50, K65 et K80 

Broyeur de branches 

 

Adaptable sur : K40 H, K50, K65 et K80 



 

Fraise turbine à neige 
 
Adaptable rapidement sur : K40 H, K50, K65 et K80 

 

Moteur Honda GX200 : 6.5 cv 
 
Transmission directe sur la turbine et l’évacuateur* par courroie au kevlar 
 
*(Equivaut à la puissance d’une turbine alimentée par circuit hydraulique avec un moteur de 20 cv) 
 
Vitesse de rotation de la turbine : 1 340 T/Min. 

 

Broyeur de branches 
 
Adaptable sur : K40 H, K50, K65 et K80 

 

 
Grâce au chenillard, vous pourrez passer sur des terrains très accidentés, y compris sur des dévers importants et 

des pentes à 45°, car l'équilibre de l'ensemble est vraiment impressionnant, et vous permettra de passer là où 

aucun autre engin ne pourra accéder. 

 

Le niveau sonore des 2 moteurs Honda (chenillard + broyeur) reste très acceptable car depuis les millésimes 

2011, les moteurs Honda GX sont encore plus silencieux.  

 

Rouleau d'entrainement et de broyage à lames 

 

Seconde turbine d'éjection : permet d'éviter le bourrage des feuilles humides 

 

Couronne d'orientation rotative (sur base de chenillard) 

 

Pieds de dépose rapide 

 

4 Versions : 

 

9cv avec éjection au sol ou éjection en hauteur 

 

Diamètre de broyage : 5 cm 

 

ou : 

 

13cv avec éjection au sol ou éjection en hauteur 

 

Diamètre de broyage : 8 cm 

 



TARIFS PUBLIC au 15/05/2012

REF MOTEUR HT Livré TTC Livré HT enlevé TTC enlevé

K30 C : cuve manuel (4,5 cv) FORT 40B 2 173,91 € 2 600,00 € 2 090,30 € 2 500,00 €

K30 P : plateau manuel (4,5 cv) FORT 40B 2 215,72 € 2 650,00 € 2 090,30 € 2 500,00 €

K30 PC : Plateau court (4,5 cv) FORT 40B 2 265,89 € 2 710,00 € 2 173,91 € 2 600,00 €

K40 CM HONDA GX 200 (6,5 cv) GX200 2 675,59 € 3 200,00 € 2 508,36 € 3 000,00 €

cuve manuelle

K40 PM HONDA GX 200 (6,5 cv) GX200 2 759,20 € 3 300,00 € 2 591,97 € 3 100,00 €

plateau manuel

K40 CH HONDA GX 200 (6,5cv) GX200 3 344,48 € 4 000,00 € 3 177,26 € 3 800,00 €

cuve hydro GX200 DE 3 762,54 € 4 500,00 € 3 595,32 € 4 300,00 €

K40 PH HONDA GX 200 (6,5cv) GX200 3 428,09 € 4 100,00 € 3 260,87 € 3 900,00 €

plateau hydro GX200 DE 3 846,15 € 4 600,00 € 3 678,93 € 4 400,00 €

K40 GC HONDA GX 200 (6,5cv) GX200 3 846,15 € 4 600,00 € 3 678,93 € 4 400,00 €

godet chargeur GX200 DE 4 264,21 € 5 100,00 € 4 096,99 € 4 900,00 €

REF MOTEUR HT Livré TTC Livré HT enlevé TTC enlevé

K50 GC HONDA GX 200 (6,5cv) GX200 5 016,72 € 6 000,00 € 4 849,50 € 5 800,00 €

godet chargeur GX200 DE 5 434,78 € 6 500,00 € 5 267,56 € 6 300,00 €

K50  HONDA GX 200 (6,5cv) GX200 4 306,02 € 5 150,00 € 4 138,80 € 4 950,00 €

Nue = sans cuve GX200 DE 4 724,08 € 5 650,00 € 4 556,86 € 5 450,00 €

LIGNE HYDRO pour bétonnière K 50 317,73 € 380,00 € 301,01 € 360,00 €

K65 GC HONDA GX 270 (9cv) GX 270 6 354,52 € 7 600,00 € 6 187,29 € 7 400,00 €

godet chargeur GX 270 DE 6 772,58 € 8 100,00 € 6 605,35 € 7 900,00 €

K65 HONDA GX 270 (9cv) GX 270 5 643,81 € 6 750,00 € 5 476,59 € 6 550,00 €

Nue = sans cuve GX 270 DE 6 061,87 € 7 250,00 € 5 894,65 € 7 050,00 €

K65 GC YANMAR DIESEL (8 cv) Dém Elec

godet chargeur Diesel DE 8 110,37 € 9 700,00 € 7 943,14 € 9 500,00 €

K65 YANMAR DIESEL (8 cv) Dém Elec

Nue = sans cuve Diesel DE 7 399,67 € 8 850,00 € 7 232,44 € 8 650,00 €

K80 GC HONDA GX 390 (13 cv)

godet chargeur GX 390 DE 8 862,88 € 10 600,00 € 8 528,43 € 10 200,00 €

K80 GC YANMAR DIESEL

godet chargeur Diesel DE Bientôt disponible

Brouettes à chenilles à transmission mécanique  (DE = Démarreur Electrique)

TARIFS PUBLIC Livré et Enlevé  (Offre spéciale Internet -10 % déduite)

Brouettes à chenilles à transmission hydrostatique (DE = Démarreur Electrique)
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TARIFS PUBLIC au 15/05/2012

HT Livré TTC Livré HT enlevé TTC enlevé

242,47 € 290,00 € 225,75 € 270,00 €

284,28 € 340,00 € 267,56 € 320,00 €

334,45 € 400,00 € 317,73 € 380,00 €

334,45 € 400,00 € 317,73 € 380,00 €

50,17 € 60,00 € 50,17 € 60,00 €

301,00 € 360,00 € 267,56 € 320,00 €

710,70 € 850,00 € 693,98 € 830,00 €

384,62 € 460,00 € 351,17 € 420,00 €

234,11 € 280,00 € 217,39 € 260,00 €

50,17 € 60,00 € 50,17 € 60,00 €

374,58 € 448,00 € 351,17 € 420,00 €

108,70 € 130,00 € 100,33 € 120,00 €

167,22 € 200,00 € 150,50 € 180,00 €

167,22 € 200,00 € 150,50 € 180,00 €

167,22 € 200,00 € 150,50 € 180,00 €

167,22 € 200,00 € 150,50 € 180,00 €

100,33 € 120,00 € 91,97 € 110,00 €

1 237,46 € 1 480,00 € 1 128,76 € 1 350,00 €

1 546,82 € 1 850,00 € 1 438,13 € 1 720,00 €

2 382,94 € 2 850,00 € 2 282,61 € 2 730,00 €

4 000,00 € 4 784,00 € 3 846,15 € 4 600,00 €

292,64 € 350,00 € 275,92 € 330,00 €

359,53 € 430,00 € 334,45 € 400,00 €

2 508,36 € 3 000,00 € 2 341,14 € 2 800,00 €

418,06 € 500,00 € 392,98 € 470,00 €

334,45 € 400,00 € 309,36 € 370,00 €

100,33 € 120,00 € 91,97 € 110,00 €

802,68 € 960,00 € 752,51 € 900,00 €

802,68 € 960,00 € 752,51 € 900,00 €

1 672,24 € 2 000,00 € 1 588,63 € 1 900,00 €

PRESSE A RUCHES manuelle 292,64 € 350,00 € 275,92 € 330,00 €

Godet de 60 cm  MICRO

TRAPPE CUVE K30

Cuve autochargeuse K50/K60/K65

Bac béton pour godet auto

Plateau ridelles  K40/K50/K60/K65

MICRO PELLE K50/K60/K65

CUVE K30

PLATEAU K30

PLATEAU COURT   K30

LAME K30

Plateau à Bois K40/K50/K60/K65

Bétonnière simple K65 (250 l.)

LAMES K40/K50/K60/K65

CUVES  K40/K50/K60/K65

PLATEFORME K80

Bétonnière simple K50/K60

GODET 100 Litres pour BRAS

Bétonnière auto-charg K65 (250 l.)

Godet de 16 cm  MICRO

PLATEFORME K50

PLATEFORME K65

BRAS ELEVATEUR K50/K60 /K65 

Accessoires pour  Brouettes à chenilles

REF

Barre de 5 dents Godet

Fourches palettes pour Bras

TRAPPES CUVES K40/K50/K60/K65

PLATEFORME K60

Barre de 5 dents forgées pour auto chargeur

PINCE GODET A FOURRAGE

PINCE POINTES A FOURRAGE

Elévateur fourches 300 Kg  K50/K60/K65
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TARIFS PUBLIC au 15/05/2012

GYROBROYEUR (9 cv) 2 Roues Pleines 2 257,53 € 2 700,00 € 2 132,11 € 2 550,00 €

GYROBROYEUR (9 cv) Rouleau Acier 2 257,53 € 2 700,00 € 2 132,11 € 2 550,00 €

GYROBROYEUR (13 cv) 2 Roues Pleines 3 010,03 € 3 600,00 € 2 884,62 € 3 450,00 €

GYROBROYEUR (13 cv) Rouleau Acier 3 010,03 € 3 600,00 € 2 884,62 € 3 450,00 €

BROYEUR de branches GX390 (13 cv) éjection en HAUTEUR 6 354,52 € 7 600,00 € 6 229,10 € 7 450,00 €

BROYEUR de branches GX390 (13 cv) éjection au SOL 5 434,78 € 6 500,00 € 5 309,36 € 6 350,00 €

BROYEUR de branches GX270 (9 cv) éjection en HAUTEUR 6 086,96 € 7 280,00 € 5 961,54 € 7 130,00 €

BROYEUR de branches GX270 (9 cv) éjection au SOL 5 150,50 € 6 160,00 € 5 025,08 € 6 010,00 €

FRAISE A NEIGE 1 663,88 € 1 990,00 € 1 496,66 € 1 790,00 €

HT TTC

83,61 € 100,00 €

66,89 € 80,00 €

167,22 € 200,00 €

Transport maritime pour livraison en Corse POUR FRAISE A NEIGE

Transport maritime pour livraison en Corse  POUR K80

Transport maritime pour livraison en Corse

Supplément port maritime
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